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1.Законоустанавливающие документы 
 
Федеральный закон от 07.12.2011г. №416– ФЗ редакция 0т 28.12.2013). 
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (изм. и доп. вступил в силу с 01.01.2014 в редакции 

федеральных законов: 
от 30.12.2012 №289-ФЗ; 
от 30.12.2012 №291-ФЗ; 
от 07.05.2013 №103-ФЗ; 
от 23.07.2013 №244-ФЗ; 
от 28.12.2013 №411-ФЗ; 
от 28.12.2013 №417-ФЗ). 
Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона утверждено статьей 43 закона.  
Подписан закон Президентом Российской Федерации Д. Медведевым. 
Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением и забором воды внутри искусственных систем 

водоснабжения и водоотведения. Забор воды из водных объектов и сброс сточных вод в них, в сферу его действия 
не входит. 

В соответствии со статьями 4 и 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

Правительство Российской Федерации издало постановление от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» в котором утверждает: 

Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения; 
Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения 
Закон определил, что органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать 

схемы водоснабжения и водоотведения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития 
соответствующей территории. 

Указанные схемы должны соответствовать документам территориального планирования, утверждённым по 
правилам гл.3 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от29.12.2004 №190-ФЗ, а также программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утверждённых по 
правилам ст.11 Федерального закона от30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса». В них будут устанавливливатся целевые показатели развития централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, а также планироваться мероприятия, необходимые для осуществления горячего, 
питьевого, технического водоснабжения и водоотведения. Кроме того, на схемах надлежит представлять карту, 
иллюстрирующую предполагаемое развитие централизованных систем водоснабжения на территории населённого 
пункта. Значение схемы водоснабжения и водоотведения для организаций осуществляющих водоснабжение и (или) 
водоотведение (далее - снабжающая организация), в том, что без этой схемы с 1января 2014г. нельзя будет 
утвердить инвестиционные программы снабжающих организаций (далее - ивестиционные программы)  
(п.2 ст.40 Закона). 

 
2. Нормативные документы 
 
СП 30.13330.2012 «СНиП2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»  
СП 31.13330.2012 «СНиП2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
СП 32.13330.2012 «СНиП2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 
СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» 
СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения.  
Требования пожарной безопасности» 
СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» 
СанПин2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. 
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3.Исходные данные 
 
а) Генеральный план ЗАТО городского округа Молодёжный выполнен государственным унитарным 

предприятием Московской обл. «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» заказ№30 от 
17.09.2012 

б) Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики  по Московской области. Отдел 
Государственной статистики в Наро-Фоминском районе. 143306, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.28, 
тел. 849634-39948. Письмо от 22.04.2013 №23 руководителю Администрации ЗАТО городского округа Молодёжный 
А.П. Лунёву. 

в) Перечень недвижимого имущества переданного в хозяйственное ведение МУП «Жилкомбытстрой - 
Молодёжный». 

г) Протокол лабораторного исследования воды питьевой № 3131/1426 от 11 декабря 2012г. Аккредитованный 
испытательный лабораторный центр (ИЛЦ). 

д) Безмасштабная схема водоснабжения по поселению «Молодёжный» с ситуационным планом б/м. 
е) Экспликация к плану водоснабжения. Л- 1 - сети водоснабжения. 
ж) Кадастровый паспорт 153-046-7715 лист 2. Всего листов 2 на сети водоснабжения, вошедшие в 

кадастровый паспорт. 
и) Очистные сооружения (в собственности Минобороны). Обследование очистных сооружений 

водоотведения. 
к) Экспликация к плану канализационных сетей Л-1 – сети канализационные самотечные.  
Экспликация к плану канализационных сетей Л-2 -  сети канализационные напорные. 
 
4.Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения 
 
Рекомендовать органом самоуправления утвердить схемы водоснабжения и водоотведения до 31 декабря 

2013г. Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев. 
В связи с Правилами разработки и утверждения схем от 5 сентября 2013г. №782 необходимо иметь исходные 

документы согласно п. 5, 6, 7,  
П.5 Проекты схем водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами 

территориального планирования поселения, городского округа, утверждёнными в порядке, определённом 
законодательством  РФ о градостроительной деятельности. 

П.6 Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее10лет с учётом схем 
энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения  

П.7 При разработке схем водоснабжения и водоотведения используются:  а)документы территориального 
планирования;   б) материалы инженерно-геологических изысканий, опорные и адресные планы, регистрационные 
планы  подземных коммуникаций, материалы инженерно-геодезических изысканий ;   в) сведения о техническом 
состоянии объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе о результатах 
технических обследований систем;  г) данные в соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям 
законодательства РФ о санитарно- эпидемиологическом  благополучии человека, о соответствии состава  и свойства 
сточных вод требованиям законодательства РФ; д) сведения об инвестиционных программах;  е) сведения о режимах 
потребления и уровне потерь воды 

 
Содержание схем водоснабжения и водоотведения согласно Постановления №782  и в зависимости от 

местных условий. п.3, п.4, п.5, п.7, п.8, п.9, п.15, п.17, п.18, п.19, п.20. 
Схема водоснабжения поселения, городского округа включает в себя следующие разделы: 
Существующее положение – исходные данные по населению, по сетям, по очистным, по источникам 

водоснабжения. 
Проектные предложения на 2020г.  
Проектные предложения на 2035г. – расчетный срок. 
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Существующая архитектурно-планировочная организация территории 

 
С планировочной точки зрения территорию городского округа можно разделить на 2 части – восточную, 

полностью занятую кварталами лесонасаждений Первомайского военного лестничества Наро-Фоминского района, и 
западную на которой расположена жилая застройка. 

Западная  планировочная зона городского округа  образована территорией жилого поселка.  
Основу планировочной структуры поселка составляет комплекс 5-ти этажных многоквартирных жилых домов, 

расположенных компактно, и объединенных прямоугольной сеткой улиц и проездов.  В центральной части поселка 
располагаются здания общественно-делового назначения и объекты культурно-бытового обслуживания: клуб, 
поликлиника, почтовое отделение, административные здания, промтоварный и продовольственные магазины. 

Въезд на территорию городского округа осуществляется с западной стороны по региональной автомобильной 
дороге «Атепцево-Молодежный». Главная улица поселка проходит с запада на восток. К югу от нее расположена 
общественная зона поселка и здание администрации городского округа. 

Учреждения повседневного обслуживания - детское дошкольное учреждение (детский сад) и средняя 
общеобразовательная школа расположены в западной части жилого поселка, вдоль западной границы  городского 
округа. 

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области – основные положения 
градостроительного развития», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 
517/23, ЗАТО городской округ  Молодежный входит в состав Наро-Фоминской рекреационно-аграрной устойчивой 
системы расселения.  

Городской округ можно отнести  к объекту  с  низкой степенью интенсивности использования территории. 
Все объекты планировочной структуры округа находятся в радиусе пешеходной доступности. 
Дальнейшее развитие селитебной части городского округа планируется в пределах существующей границы 

территории этой зоны.  
В проектном решении генерального плана предлагается дальнейшее развитие сложившейся планировочной 

структуры городского округа.   
Развитие жилищного строительства предлагается в юго-восточной части  территории округа. Здесь 

планируется строительство многоэтажных жилых домов (до 9 эт.). Возможно также развитие  жилой застройки в 
северной части территории округа, на участках, стихийно занятых под огороды. 

Планируется развитие коммунальной, инженерной и промышленной зон в северной части селитебной 
территории округа с увеличением этих зон и расширением их границ в западном и северном направлении. 
Предусматривается упорядочение структуры существующей коммунальной зоны, где в настоящее время 
располагаются гаражи и хозяйственные постройки жителей. 
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ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

 
Ландшафтные, геолого-геоморфологические особенности территории 
 
Территория ЗАТО городского округа Молодежный расположена в северном физико-географическом районе 

Москворецко-Окской провинции подзоны смешанных лесов. Провинция занимает Москворецко-Окскую равнину – 
междуречье Москва-реки и Оки.  

Территория Молодежного принадлежит Средненарскому ландшафту, который обособился на приподнятом 
(160-190 м) цоколе из верхнеюрских глин с прослоями песков, нижнемеловых и неогеновых песков с прослоями глин и 
известняков карбона. Доминирует местность моренных и озерно-водноледниковых равнин, в которых кровля 
коренных пород сложена глинами юры, песками мела и неогена. Абсолютные высоты в пределах городского округа 
составляют 190-200 м.  

Моренные равнины имеют волнистую поверхность. На них формируются дерново-среднеподзолистые 
поверхностно-глееватые почвы. Растительность представлена мелколиственно-еловыми папоротниково-
широкотравно-разнотравными лесами.  

Другое фоновое урочище – это плоские озёрно-водноледниковые равнины, сложенные озёрно-
водноледниковыми суглинками (2-4 м), подстилаемыми глинами, песками, алевритами, с дерново-средне- и дерново-
сильноподзолистыми глееватыми почвами под березово-осиновыми с елью влажнотравными лесами. 

Среди субдоминантных урочищ встречаются сырые, мелкие ложбины, влажные и сырые лощины, 
заболоченные западины. 

Территория Молодежного относится к бассейну р. Нары, но на территории самого городского округа какие-
либо поверхностные водные объекты отсутствуют. 

Месторождения полезных ископаемых на территории городского округа отсутствуют. 
 
Инженерно-геологические условия 
 
Вся территория городского округа по инженерно-геологическим условиям обладает средней устойчивостью 

геологической среды, при которой геологические процессы не могут вызвать катастрофических последствий, но 
требуют проведения некоторых инженерных мероприятий при хозяйственном освоении. 

Повсеместное распространение покровных суглинков, подстилаемых глинами, при слабой расчлененности 
территории, приводит к развитию процессов поверхностного заболачивания, образования техногенной верховодки, 
морозного пучения покровных суглинков. При проведении мероприятий по защите от подтопления, территория 
городского округа в целом благоприятна для всех видов наземного строительства. 

 
Климатическая характеристика 

 
Для климатической характеристики территории ЗАТО городского округа Молодёжный использованы 

материалы по ближайшей метеостанции «Наро-Фоминск». 
Климат Наро-Фоминского района умеренно-континентальный, характеризующийся теплым летом и умеренно 

холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Неустойчивость 
режимов, т.е. чередование  жарких и сухих лет  с более дождливыми, мягких зим с очень холодными и 
малоснежными – типичная особенность климата Московской области. 

Продолжительность холодного периода составляет 130-140 дней. Средняя суточная температура воздуха 
переходит через 00С в сторону отрицательных температур осенью в первых числах ноября и весной в первую декаду 
апреля.  

Преобладание западного переноса при незначительной повторяемости вхождений арктического 
континентального холодного воздуха с востока, а также сравнительно большая повторяемость южных вхождений 
обуславливает относительно высокий фон температуры зимних месяцев. 

Средняя годовая температура воздуха за период наблюдений 1991 по 2000 гг. составила 4,90С. С ноября по 
март средние месячные температуры воздуха отрицательные. Наиболее холодными месяцами являются январь 
(минус 6,50С) и февраль (минус 6,70С). Абсолютный минимум температуры за период наблюдений с 1951 по 2000 гг. 
составил минус 540С. 

В регионе, где холодный период длится 4-5 месяцев и в течение года до 20% осадков выпадает в твердом 
виде, снежный покров является фактором, существенно влияющим на формирование климата в это время года. 
Средняя дата появления снежного покрова приходится на начало ноября, средняя дата образования устойчивого 
снежного покрова приходится на конец ноября.  
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Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова после его устойчивого установления происходит от 
ноября к  январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонов. Своей максимальной величины  он достигает в 
первой декаде марта. Средняя многолетняя высота снежного покрова составляет 40-50 сантиметров, изменяясь по 
годам от 11 до 70 сантиметров.  

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на начало апреля. Средняя 
продолжительность периода со снежным покровом составляет 137 дней. 

В теплый период года, несмотря на увеличение солнечной радиации и некоторого ослабления по сравнению 
с холодным периодом интенсивности циклонической деятельности, аномалии термического режима и режима 
увлажнения, как и в холодный период, определяются колебаниями циркуляции атмосферы. 

Теплый период в среднем длится с начала апреля и заканчивается в первых числах ноября. Средняя 
многолетняя продолжительность теплого периода (со среднесуточными температурами выше 00С) составляет 212 
дней. 

Самым теплым месяцем является июль, средняя многолетняя температура воздуха которого составляет 
17,90С. Абсолютный максимум температуры воздуха за период наблюдений с 1951 по 2000 гг. составил 380С. 
Средняя максимальная температура июля составляет 24,00С. 

Циркуляция атмосферы определяет непериодические изменения элементов климата от года к году, в 
течение сезона, месяца. Режим солнечной радиации определяет периодические изменения внутри месяца, сезона, 
года. В теплое время года значительно увеличивается приток тепла от солнца, уменьшается доля отраженной 
радиации (с 40-60% зимой до18% летом), радиационный баланс подстилающей поверхности. То тепло, которое 
накапливается на поверхности, в основном расходуется на испарение. Испарение составляет менее 450 мм в год. 

Сочетание тепла и влаги создает благоприятное увлажнение на данной территории. За год здесь выпадает в 
среднем 600 мм осадков. До 70 % их количества приходится на теплое время года (апрель-октябрь). 

На рассматриваемой территории преобладают ветра южного (19 %) и западного (18 %) направлений. 
Средняя годовая скорость ветра 3,0 м/с, причем в теплый период она составляет 2,4–3,0 м/с, в холодный период – 
2,9-3,6 м/с. 

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 78%. Наиболее высокая (85%) приходится на 
ноябрь и декабрь.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 

9 



7777777776 
  

    
Со

гл
ас

ов
ан

о 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 

 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

      8н-14 - ПЗ.ВК 
 

Лист 
      

 
Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 

 
 

Существующее положение развития поселения Молодежный 
 

Население 
В границе городского округа Молодежный находится один населенный пункт- рабочий посёлок Молодёжный.  
Численность постоянного населения городского округа Молодёжный  на 01. 01. 2012 год составила  
2,9 тысяч человек. 

Динамика численности населения по городскому округу Молодёжный   
Таблица 2 

Планировочные районы Существующее 
положение 

Расчётный срок 
(2020 г.) 

Перспектива 
(2035г.) 

Численность постоянного 
населения городского округа 

Молодёжный– всего, 
 

2,9 3,0 3,4 

 
Жилищный фонд 
 

Число квартир – всего, 
в том числе: 

Общая жилая площадь, тыс. м2 

1044 47,0 
1-комнатные 222 6,9 

2-комнатные 666 29,8 

3-комнатные 155 10,2 

4-комнатные 1 0,07 

 
Жилищный фонд городского округа Молодёжный полностью оборудован централизованными водопроводом, 

канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, ваннами и газом.  
В настоящее время ведётся строительство бюджетного 60-ти квартирного жилого дома. 
На расчётный срок предполагается увеличение постоянного населения на 500 человек в основном за счёт 

миграционного прироста.  
На перспективу 2035г. предусмотрено стр-во 2-х 9-ти эт.домов и индивидуальной застройки на 400чел. 
 

Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание 
 
Дошкольные образовательные учреждения 
 
В городском округе Молодёжный в настоящее время действует  одно дошкольное образовательное 

учреждение на 150чел. 
Учреждение находится в муниципальной собственности. 
Численность работающих – 37 человек. 
Общеобразовательная школа на 270 чел. 
В настоящее время в городском округе функционирует одно общеобразовательное учреждение. 
Учреждение находится в муниципальной собственности.  
Численность работающих составляет 41 человек. 
«Детская школа искусств». 
Учреждение находится в муниципальной собственности.  
В школе работают 20 преподавателей. 
 
Учреждения здравоохранения 
 
Ёмкость поликлиники составляет 110 посещений в смену. 
Число работающих в сфере здравоохранения - 18 человек. 
 
Учреждения культуры 
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Из учреждений культуры в городском округе функционирует клуб на 400 мест. 
 
Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 
 
Уровень обеспеченности жителей спортивными сооружениями ниже от норматива. 
 
Предприятия торговли и общественного питания 
 
Данные о наличии на территории городского округа предприятий общественного питания отсутствуют. 
 
Учреждения бытового и коммунального обслуживания 
 
Коммунально-бытовое обслуживание включает в себя 2 сферы – производственную и непроизводственную. 

Производственная сфера состоит из предприятий по изготовлению и ремонту предметов потребления по 
индивидуальным заказам населения, кроме того – прачечных и фабрик химической чистки одежды. 
Непроизводственная сфера объединяет бани, парикмахерские, фотографии, прокат и различные конторы по 
обслуживанию. 

Численность работающих составляет 30 человек. 
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Инженерное обеспечение 
 

Водоснабжение. Водоотведение 
 

При разработке разделов «Водоснабжение» и «Водоотведение» использованы материалы: 
1. Опорный план городского округа Молодёжный. 
2. Данные по водопотреблению и водоотведению, представленные Администрацией городского округа. 
 

Существующее положение по водоснабжению 
 

Основным источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения городского округа (г.о.) 
Молодёжный являются артезианские воды. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества» за исключением повышенного содержания железа, магния и солей 
жёсткости.  

На территории г.о. Молодёжный функционирует один водозаборный узел (ВЗУ) в составе пяти артезианских 
скважин (две из которых расположены на территории ВЗУ), двух резервуаров запаса чистой воды, водонапорной 
башни и насосной станции второго подъёма. Все артезианские скважины имеют зону санитарной защиты первого 
пояса. 

Водозаборные сооружения г.о. Молодёжный представлены в таблице  4  
Таблица 4 

Наименование 
объекта и 

состав 
сооружений 

Место 
расположения 

Производи- 
тельность, 

куб. м/ч 

Марка 
оборудования 

 
Принад- 

лежность 

ВЗУ на территории городского округа 
скважина №1 
скважина №2 
скважина №3 
скважина №4 
скважина №5 

территория ВЗУ 
территория г.о. 
территория г.о. 
территория ВЗУ 

территория котельной 

16,0 
16,0 
25,0 
25,0 
16,0 

ЭЦВ8-16-100 
ЭЦВ8-16-100 
ЭЦВ8-25-140 
ЭЦВ8-25-140 
ЭЦВ8-16-100 

Администр. 
« 
« 
« 
« 

2 резервуара 
чистой воды территория ВЗУ V=250 м3 - Администр. 

водонапорная 
башня H=16м территория ВЗУ V=200 м3 - Администр. 

насосная 
станция II-го 

подъёма 
территория ВЗУ 62,5 3х3К6 Администр. 

 
Водопроводные сети городского округа диаметром от 50 до 150 мм и общей протяжённостью около 6,63 км - 

закольцованы. 
В настоящее время потребление воды питьевого качества от собственного ВЗУ по городскому округу (по 

данным водопроводно-канализационного хозяйства) составляет 0,91 тыс. куб. м/сут. Общая протяжённость 
водопроводных сетей в городском округе диаметром от 50 до 150 мм – 6,63 км. Состояние сетей, в целом, не 
удовлетворительное, около 5,7 км труб требуют замены. 

Существующие артезианские скважины выработали свой срок (эксплуатируются более 25 лет), в связи с чем 
необходимо их обследование, при необходимости тампонаж и бурение новых артезианских скважин.  

Централизованным водоснабжением население городского округа обеспечено полностью. 
Пожаротушение наружное осуществляется из пожарных гидрантов. 
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РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Водоснабжение 
 

При разработке разделов «Водоснабжение» использованы материалы: 
1. Схема архитектурно-планировочных решений по Генеральному плану городского округа Молодёжный.  
2. Анкетные данные по водопотреблению, представленные Администрацией городского округа. 
 
Расчётное водопотребление 
Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются в соответствии с  

СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий". 
Суточный коэффициент неравномерности водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 

"СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и составляет: 
Ксут..max = 1,3 
Коэффициент часовой неравномерности определяется по формуле: 
Кч.max = αmax βmax , где 
αmax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, 
режим работы предприятий и другие местные условия, 
αmax  = 1,3 
βmax  –  коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый  
по таблице 2 СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", βmax  = 1,5. 
Кч.max = 1,3 х 1,5 = 1,95 
В соответствии с СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"  

табл. 3 норма водопотребления на полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/чел в сутки. Полив территории и 
зелёных насаждений должен осуществляться водой не питьевого качества и в таблице суммарного водопотребления 
не учитывается. 

Расчётные расходы на полив составят: 
 2020 год  190 куб. м/сут; 
 2035 год  210 куб. м/сут. 
Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с пунктами 

5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 СП 8.13330.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Принимается 1 пожар расходом 15 л/с. 
15 х 3 х 3,6 = 162 куб. м/сутки 
Продолжительность тушения пожара 3 часа, пополнение противопожарного запаса в течение 24 часов. 
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Результаты расчёта суммарных расходов воды питьевого качества на все периоды представлены в 
таблице 6. 

Результаты расчёта суммарных расходов воды питьевого качества на все периоды 
Таблица 6 

 
Поз. 

 
Наименование потребителей 

Планируемое хозяйственно-питьевое 
водопотребление 

2020 г. 2035 г. 

1 Планируемые объекты с учётом 
существующего водопотребления 1066,3 1371,4 

3 Пожаротушение 162 162 

4 Неучтённые расходы 82 137 

 Всего: 1310,3 1670 

 

Источники водоснабжения 

Источником водоснабжения городского округа являются артезианские воды с повышенным содержанием 
железа и солей жёсткости. В настоящее время производительность скважин удовлетворяет на расчетный срок. 

Для дальнейшего развития системы водоснабжения городского округа и повышения степени надёжности 
источников водоснабжения необходимо: 

- получить лицензию на право пользования подземными водами  в Департаменте по недропользованию по 
Центральному Федеральному округу (в настоящий момент находится в стадии оформления); 

- провести обследование существующих скважин, расположенных на территории городского округа, на 
предмет возможности их дальнейшей эксплуатации, либо тампонажа и бурения новых скважин; 

- ввести в эксплуатацию станцию обезжелезивания; 
- выполнить реконструкцию водозаборного узла (ВЗУ) с увеличением его территории до 0,8 га 

заключающуюся: в установке более мощного насосного оборудования на насосной станции второго подъёма, 
строительстве двух дополнительных резервуаров чистой воды (РЧВ) объёмом по 500 м3; 

- разработать проекты зон санитарной охраны для действующих источников водоснабжения, ВЗУ и 
магистральных водоводов, не имеющих таковые в соответствии с требованиями норм СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

 
Схема водоснабжения 

 
Централизованное водоснабжение городского округа будет осуществляться по объединённой схеме 

хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопроводов. Горячее водоснабжение 
централизованное от кательной. 

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов передвижными пожарными насосами. 
Неприкосновенный пожарный запас воды предполагается хранить в подземных резервуарах, расположенных на 
территории ВЗУ. 

Для удовлетворения потребностей городского округа в воде питьевого качества необходимо выполнить 
нижеследующий комплекс мероприятий. 

На 2020 год расчётное водопотребление воды питьевого качества по городскому округу составит 
1310,3 куб. м/сутки. На этот период в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо провести 
следующие мероприятия: 

- разработать и утвердить схему водоснабжения городского округа в соответствии с Федеральным законом 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

22 

21 



7777777776 
  

    
Со

гл
ас

ов
ан

о 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 

 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

      8н-14 - ПЗ.ВК 
 

Лист 
      

 
Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 

 
 

 провести обследование всех имеющихся артезианских скважин на предмет возможности их дальнейшей 
эксплуатации; 

 реконструкцию существующего ВЗУ (с увеличением территории), предполагающую замену насосного 
оборудования на насосной станции второго подъёма, ввод в эксплуатацию станции водоподготовки и строительство 
одного РЧВ объёмом 500 м3 на территории ВЗУ, чтобы в сети был необходимый напор 35м; 

 реконструкцию изношенных водопроводных сетей диаметром 100 мм и протяжённостью 2,2 км с 
увеличением пропускной способности магистральных водоводов; 

 подключение к централизованной системе водоснабжения планируемых объектов капитального 
строительства, предусмотренных к строительству до 2020 года (планируемая протяжённость сетей 0,9 км). 

На 2035 год расчётное водопотребление воды питьевого качества составит 1670 куб. м/сутки. На этот период 
в системе водоснабжения планируется: 

  завершить реконструкцию ВЗУ (строительство второго РЧВ объёмом 500 м3); 
  завершить реконструкцию водопроводных сетей городского округа (всего 3,5 км); 
  проложить водопроводные сети к планируемым объектам капитального строительства, (общей 

протяжённостью около 3,0 км) предусмотренным к сдаче в эксплуатацию до 2035 года. 
 

 
Основные планируемые показатели ЗАТО городского округа Молодежный 

Таблица 7 

Водоснабжение  Существующее 2020г. 2035г. 
Водопотребление – общее, в том 
числе: тыс. м3/сут 1,072 1,31 1,67 

- на хозяйственно - питьевые нужды 
населения тыс. м3/сут 0,91 1,066 1,371 

- на пожаротушение и прочие 
расходы тыс. м3/сут 0,162 0,244 0,299 

 
 

23 

22 



7777777776 
  

    
Со

гл
ас

ов
ан

о 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 

 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

 

      8н-14 - ПЗ.ВК 
 

Лист 
      

 
Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 

 
 

 
Водоотведение 

 
Существующее положение 

Централизованной системой канализации в городском округе (г.о.) Молодёжный обеспечены 100% 
населения. Водоотведение городского округа составляет 0,91 тыс. куб. м/сут. 

На балансе водопроводно-канализационного хозяйства городского округа состоят: 
 две канализационные насосные станции (КНС); 
 канализационные сети, имеющие протяжённость около 6,3 км (в том числе напорный коллектор 

протяжённостью 250 м).  
Состояние сетей в целом – не удовлетворительное, требуется перекладка коллекторов из керамических труб 

диаметром 200 мм протяжённостью 450 м и диаметром 150 мм протяжённостью 5280 м. 
Канализационные сооружения представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Наименование 
сооружения 

Место 
расположения 

Производи- 
тельность, 
куб. м/сут, 

проект/факт 

Марка 
оборудования, 
метод очистки 

Принад- 
лежность 

КНС-1, 
КНС-2 

территория г.о. 
территория г.о. 

1560/325 
1920/1500 

СМ-125-80-315 
СМ-125-80-315 

Администр. 
городского 

округа 

 
Канализационные стоки от городского округа Молодёжный поступают на КНС №1, и далее напорным 

коллектором диаметром 200 мм перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки 
производительностью 2,5 тыс. куб. м/сут, состоящие на балансе в/ч 68 527. Состояние очистных сооружений не 
удовлетворительное.  

Имеется проект и начато строительство (в настоящий момент приостановлено из-за отсутствия 
финансирования) новых очистных сооружений полной биологической очистки на территории городского округа. 

Сеть дождевой канализации на территории городского округа отсутствует. 
Выводы: 

 Централизованной системой канализации охвачено 100 % территории городского округа 
 Требуется строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки, в связи с износом 

оборудования и низкой степенью очистки стоков на существующих очистных сооружениях. 
 Требуется перекладка значительной протяжённости канализационных коллекторов (5,73 км). 
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Водоотведение 
При разработке разделов «Бытовая канализация» использованы материалы: 
1. Схема архитектурно-планировочных решений по Генеральному плану городского округа Молодёжный.  
2. Анкетные данные по водоотведению, представленные Администрацией городского округа. 
 

Проектное решение 
Расчётное водоотведение 
Нормы водоотведения согласно СП 32.13330 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» 

принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов на пожаротушение и полив территории и 
зелёных насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным: 

Ксут..max = 1,3 
Водоотведение от планируемых объектов определено исходя из расчётного водопотребления. 
Результаты расчёта расходов сточных вод по городскому округу Молодёжный и суммарного расхода сведены 

в таблицы 9 и 10. 
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Суммарный расход 

Таблица 10 

Поз. Потребители 
Водоотведение максимальносуточное, м3/сут 

2020 год 2035 год 

1 
Население с учетом учреждений 
социального и культурно-бытового  
обслуживания 

1026 1271 

2 
Планируемые объекты капитального 
строительства общественно-делового, 
коммунального и производственно-
складского назначения 

40 100 

3 Неучтённые расходы 82 137 

 Итого: 1148 1508 

 
Таким образом, максимальное водоотведение в сутки по городскому округу составит: 
  на 2020 год       -  1148 куб. м/сутки; 
  на 2035 год       -  1508 куб. м/сутки. 
 

Схема водоотведения 
Для городского округа принята совмещенная схема и хозяйственно-бытовой и производственной 

канализации с учётом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.  
Дальнейшее развитие системы водоотведения городского округа Молодёжный предусматривает выполнение 

ниже следующих мероприятий: 
на 2020 год 
- разработка и утверждение схемы водоотведения городского округа в соответствии с Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
- реконструкция главной канализационной насосной станции (КНС) городского округа, включающая замену 

насосного оборудования, прокладку двух ниток напорного коллектора диаметром 200 мм и протяжённостью 275 м от 
главной КНС до очистных сооружений; 

- перекладка существующих сетей бытовой канализации из керамических труб диаметром 150 и 200 мм 
общей протяжённостью 5,5 км на полиэтиленовые; 

- ликвидация существующих и строительство первой очереди новых очистных сооружений полной 
биологической очистки с применением современных технологий (при этом необходима передача очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых стоков от в/ч 68527 на баланс администрации городского округа); 

- прокладка новых сетей канализации к планируемым объектам капитального строительства, 
предусмотренным к строительству до 2020 года (ориентировочная протяжённость сетей 315 м); 

- завершение строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков (степень очистки сточных 
вод должна соответствовать показателям сброса в водоёмы рыбохозяйственного значения); 

- строительство ориентировочно двух канализационных насосных станций малой производительности (10 и 
5,5 м3/час) и напорных коллекторов (2Ø100 мм и общей протяжённостью 0,5 км); 

- прокладка новых сетей канализации к планируемым объектам капитального строительства, 
предусмотренным к строительству до 2035 года (ориентировочная протяжённость сетей 3,2 км). 
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 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
После утверждения генерального плана городского округа, в соответствии с пунктом 23 статьи 1 

Федерального закона от 29 декабря 2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», а также с 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» должна быть 
разработана программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
Молодёжный, в составе которой необходимо разработать и утвердить схемы водоснабжения водоотведения и 
теплоснабжения городского округа. 

Таблица 11 
 

Поз. Объекты местного значения Мероприятия Технические параметры Очередь 
реализации 

1 Водоснабжение - хоз.-питьевой противопожарный водопровод В0, В1, В10, В11 

1 Существующий ВЗУ 
Реконструкция 

Производительностью 
1670 м3/сут. 

Обследование всех 
артскважин, замена 

насосного оборудования, 
ввод в эксплуатацию 

станции водоподготовки, 
строительство РЧВ 

ёмкостью 500 м3 

Расчётный 
период, 

2020 год, 
Расчётный 

срок, 
2035 год 

2 Водопроводные сети 
В0, В1 Реконструкция 5,7 км 

Расчётный 
период, 

2020 год, 
Расчётный 

срок, 
2035 год 

3 Водопроводные сети 
В10, В11 Строительство 3,9 км 

Расчётный 
период, 

2020 год, 
Расчётный 

срок, 
2035 год 

 

4 Водозаборные узлы и 
сооружения 

Реконструкция 
Разработка и 
утверждение 

Зоны санитарной охраны 
источников 

водоснабженияч 

Расчётный 
период, 
2020 год 

2 Водоотведение К, НК, К11, НК11 

1 Главная КНС Реконструкция 
К, НК 

Замена насосного 
оборудования, Прокладка 

двух ниток напорного 
коллектора Ø200 мм и 
протяжённостью 5,5 км 

Расчётный 
период, 
2020 год 

2 Существующие очистные 
сооружения Ликвидация  

Расчётный 
период, 
2020 год 

3 

Новые очистные сооружения 

Строительство 
Производительность 

2,5 тыс. м3/сутки полной 
биологической очистки с 

доочисткой 

Расчётный 
период, 

2020 год, 
Расчётный 

срок, 
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2035 год 
 

4 Существующие сети К, НК Перекладка Ø150, 200 мм, 
5,5 км 

Расчётный 
период, 
2020 год 

5 Новые сети К11, НК11 Строительство 3,5 км 

Расчётный 
период, 

2020 год, 
Расчётный 

срок, 
2035 год 

6 КНС h=8м Строительство 
Две КНС 

производительностью 
10 м3/час и 5,5 м3/час 

Расчётный 
срок, 

2035 год 
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